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Sygnalizatory brań

88-SS-003

Sygnalizatory „Swinger” 

88-SS-004

88-SS-005

88-SS-007

88-ER-005 88-ER-006

Dla karpiarzy i wszystkich wędkarzy gruntowych, szczególnie tych łowiących nocą, mamy znakomite elektroniczne sygnalizatory 
brań. Ich najważniejsza cecha, to niezawodność – w każdych warunkach idealnie pokazują branie ryby i skutecznie informują  
o tym łowiącego. Perfekcyjnie opracowane i wykonane, są zupełnie nieczułe na wpływy warunków atmosferycznych oraz na od-
działywanie zewnętrznych pól magnetycznych. Jeden z wielkich hitów ROBINSON-a na rynkach europejskich.

Sygnalizatory elektroniczne

Rakieta (z zamknięciem)  94- RZ-001

Drut do zestawów  94-DZ-001
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winda

obciążenie 
trollingowe

wędzisko

klips
mocowany do 

ciężarka

Obciążenie trollingowe opuszczone na lince windy, umożliwia prowa-
dzenie przynęty na dowolnej głębokości. Zestaw wędkarski połączony 
jest z obciążeniem za pomocą klipsa, który w momencie ataku dra-
pieżnika uwalnia żyłkę, co sygnalizuje branie i umożliwia hol ryby bez 
ciężarka trollingowego. 

klipsy
mocowany  

do linki  
windy

wędziska

przynęta

przynęty

Akcesoria trollingowe

98-TR-K01

98-TR-K04

98-TR-K03

98-TR-003 duży
98-TR-004 mały

98-TR-002 mały

98-TR-K02

Odłącza zestaw wędkarski od zestawu trollingo-
wego po braniu ryby. Klips można przymocować 
zarówno do obciążnika jak i do linki windy.

Ciężarek trollingowy prowadzi zestaw wędkarski na odpowiedniej 
głębokości. Regulacja pozwala na dowolną zmianę głębokości i umoż-
liwia odchylenie toru prowadzenia przynęty w stosunku do kierunku 
płynięcia.

Trolling to doskonała metoda na wszystkie 
drapieżniki, umożliwiająca dokładne obło-
wienie każdego łowiska, bez względu na 
jego głębokość. 

Klips trollingowy

Klips trollingowy
mocowany do

 linki windy

Klips trollingowy mocowany do linki windy

Klips trollingowy 
mocowany do wędki

Klips trollingowy mocowany 
do ciężarka

98-TR-001 duży

Obrotowy 
ciężarek 
trollingowy

Ciężarek trollingowy

Zatrzaskowe zapięcie z blokadą do zestawu trollingo-
wego, posiadające śrubę dociskową regulującą moc 
trzymania zestawu wędkarskiego.

Zapięcie z zatrzaskiem i blokadą do zestawu trollingo-
wego. Agrafka uwalnia zestaw dzięki regulowanej sile 
zacisku.

Wygodny i poręczny klips z regulacją docisku zaczepu 
żyłki. Szeroki zakres regulacji siły trzymania linki.

Klips mocowany stalową linką do ciężarka trollingowego  
z regulacją docisku zaczepu żyłki.

wędzisko

przynęta

klips
mocowany  
do wędki

winda
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Jakość potwierdzona
pięcioletnią gwarancją*

Co jest naprawdę 
ważne?

Agencja AP

Wysoka jakość 
za rozsądną cenę...

* przedłużoną do 5 lat gwarancją objęte są wszystkie kołowrotki Robinsona  
począwszy od 2010 roku,  opatrzone specjalną pieczątką na opakowaniu

10+1 Ball Bearings 
Marshal

9+1 Ball Bearings 

Quartz FD 
Pro Spin

5+1 Ball Bearings 
Jasper

Quartz FD 
Pro Match
7+1 Ball Bearings 

Nowa generacja wysokiej klasy kołowrotków spinningowych, wyróżniających 
się, typową dla japońskiej technologii, perfekcją projektu technicznego  
oraz jakością wykonania. Doskonałe materiały, doskonałe wykończenie,  
pełna satysfakcja wędkarza - to najkrótsza charakterystyka nowej linii  
kołowrotków Robinsona.




